


このカタログは2014年8月現在の情報に基づいています。記載されている製品の仕様、パッケージ内容は改良のため予告なく変更となる場合がございます。 
製品写真は、実際の製品と多少色合いが異なる場合があります。

このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売員または以下の製造元までお尋ねください。

オルタプラスサポートセンター 販売店

株式会社キャロットシステムズ
〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本1-16-18

042-775-2266 受付時間
平日　９：００～１７：００
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システムイメージ

実際のカメラ映像

かんたん !! 3 ステップの作業でスマートフォンからすぐ見れる

設置環境によって映りは異なりますので映像は目安としてご参考ください。

昼の映像 夜の映像

人物まで :　約4m
周囲照度 ：　10,000LUX以上
映像解像度 ：　1280x720

人物まで :　約4m
周囲照度 ：　5LUX
映像解像度 ：　1280x720

取付けには、ドライバーや脚立などの工具類とカメラの取付作業、AV機器の配
線ができる程度の知識が必要です。
本機は当社無線カメラ製品（AT-2800/AT-2730WCS/AT-2510MCS/AT-
2400WCS/AT-2620AVS/AT-2630AVS）や他社の無線カメラとの互換性は
ありません。(カメラ増設は4台まで可能 )

ルーター

インターネット

無線送信距離
見通しで最大200ｍ

LANケーブル

電波到達距離は環境により変化します。

木造家屋での目安 20～40m

スマートフォン、
タブレット端末

最大4台まで増設可能 3G/LTE
など増設カメラ「AT-8811Tx」は別売りです
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QRコードを読み込んで
パスワードを入力 完了！LANケーブルで

ネットワークに接続

専用アプリ
iHomeCamをインストール

ルーター

専用アプリ 「iHomeCam」


